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Besoins et outils des opérationnels

Tour de table:

1. Quels outils utilisez-vous pour concevoir,
dimensionner ou vérifier les ouvrages ?

2. Quels outils utilisent les partenaires avec qui

vous travaillez? De quel outil réveriez-vous ?

S =
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Quels outils sont utilises par les
opérationnels : collectivités, BE

* outils internes de 3 collectivités

e outil usuel d’un bureau d’étude

S =
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Outils internes de 3 collectivités

* Focus sur les outils internes de 3 collectivités [ bureaux d’études
* Direction de I’Eau et de ’Assainissement - CD93

* Direction de ’Eau - CD92
* Ville de Paris
+ Méthode des pluies

* Principes, intéréts, limites

* Comparaison des 3 méthodes
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Direction de ’Eau et de

I’assainissement — CD93
PRINCIPES :

+ Méthode des débits : simulation en continu sur une durée
longue

* Données pluviométrique : Livry-Gargan entre 1976 et 2017
* Logiciel Bassin 2 : interne BEV
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Direction de ’Eau et de

I’assainissement — CD93

* Bassin 2 : mode simple

B2 BASSIN2 = =] X

ioaaQl?

D iption du bassin
Nombre de suffaces: 1 3

Surface de

Type de dispositif de stockage

5 Surface
projet(Ha) Coeff. ruissellement (0 - 1) active (Ha)

» o [ 0

Total
[» Toooo [0.000 [0.000 1

Technique de régulation
Rejet réseau |

@ Constant

Constant

débit de fuite constant (L/s)
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Direction de ’Eau et de

I’assainissement — CD93

* Bassin 2 : mode avancé

B2 BASSIN2 = X

UHQ Ziln® ?

01/01/1976
30/06/2017

D iption du bassin Type de dispositif de stockage Géométrie du Dispositif
Nombre de surfaces: 3 7 @® Dispositif de stockage simple @® Surace constante (O Suface varie en fonction de la hauteur d'eau
Swl};c(ﬁ ad)e Coeff nisselement (0-1) S;_facem ; O Dispositif de stockage avec infiltration totale suface m3 500 Hauteur max (m) 5
zpm 7 B ve e O Disposiif de stockage avec rejet mixte (vidangé par infiltration et par exutoire de surface) 4 Prise de-—‘-w de la pluie qui tomb surle
e 086 1 O.H O Dispositif de stockage destiné au moins en partie 4 une récupération de I'eau
= 7 2 O Dispositif de stockage générique
Total
) ww o=
—
Surface
Technique de régulation
Rejet réseau I

@ Constart O Seul O Orfice O Etranglement O Q=fh) O Pompes [ Afficher les résultats

Constant

débit de fuite constant(L/s) [ |
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Direction de ’Eau et de

I’assainissement — CD93
* Synthese

V / Sa (m*/ haa)
1200
1000
Q/Sa (I/s/ha) V /Sa (m%ha) »
20 314 g
15 331 ‘E 600
10 369 g = 735 750
8 396 —— et
6 431 200
4 474 .
2 583 0 5 10 15 20 25
1 741 Q/Sa (L/s/haa)
0.4 994
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Direction de ’Eau - CD92

PRINCIPES :
* Méthode des pluies

* Détermination des coefficients de Montana::
* 10 pluviometres
* 25 années de données : 1993 a 2019
* a et b valables en 1h et 24h
Coefficients de Montana régionaux sous la forme :

i(d)=axd™®
avecien mm/h et d en heures

@ @ . @ c
: ) ) 5 c c 5 ©
Durée T g £ £ g © =
- ™ © - ~ ? —
L
a 4.3 9.2 12.8 | 16.9 | 215 2.9 61.9
5'=d=<1h
b 060 064 0.64 0.64 0.64 0.60 0.59
= |8 2.1 9.3 12.5 | 16.2 | 20.6 P 62.5
1h<d<1j
b 067  0.72 0.74 0.76 0.78 0.86 0.88
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Direction de ’Eau — CD92

* Fichier Excel diffusé aux porteurs de projet
« Qf fixé a2 L/s/ha
[Noture des emprisesetrevétements  JCoef. Ruisimi[surface (m?) [surface active (m?)]

Surface du terrain 0

Voiries, allées, parkings, revétement imperméable 100 95
Toiture imperméable 100 95
Toiture gravillonnée -j 0,7 0 0
Toiture végétalisée extensive (5-15 cm épaisseur) -j 0,6 0 0
Toiture végétalisée semi-intensive (15-40 cm épaisseur) -:l 0,4 0 0
Toiture intensive (40 cm a 1m d'épaisseur) .] 0,2 0 0
Revétement semi-perméable -j 0, 0 0
Terre végétale sur dalle < 40 cm d'épaisseur -:l 0,4 0 0
Terre végétale sur dalle > 40 cm épaisseur l] 0,2 0 0
Espace vert en pleine terre .] 0,2 100 20
Surface non collectée (déconnexion totale jusqu'a la pluie décennale) 0 0 0
TOTAL (doit étre égal a la surface de la parcelle) 0 300 210

Coefficient de ruissellement 70,00%
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Direction de ’Eau — CD92

* Fichier Excel diffusé aux porteurs de projet
« Qf fixé a2 L/s/ha

Outil de dimensionnement des ouvrages de retention - CD 92

Utilisation :
Renseigner les paramétres du projet : surface totale, coefficient de ruissellement, débit de fuite

L'outil fournit le volume de stockage a réaliser pour retenir une pluie décennale et I'évacuer au

débit de fuite réglementaire

Parametre Min Max
; Surface totale de la parcelle 0 -
Données 5 -
\ . |Coefficient de ruissellement 0 1
d'entrée = ——— :
Débit de fuite réglementaire 2 15
i Volume de stockage nécessaire
Résultats
Débit de vidange
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Direction de I’Eau — CD92

« Qf fixé a2 L/s/ha

CD92

700,0
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é —
v 400,0
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= 300,0
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100,0

0,0 I
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Temps (h)
—Volume entrée (m3)  ——Volume sortie(m3)  ——Volume stocké (m3)
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Ville de Paris

PRINCIPES :
* Pluie décennale de référence 48mm en 4h

Pluie décennale de référence (mm)

14 -
13
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\E/ 1M
2
3 10 -
o
[)) m
- 9
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3 8 -
[
)
g 77
=
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o 5 -
5
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Ville de Paris

Détermination du volume de stockage en m3

par hectare de surface active Qf/Sa V,0ans/Sa

d’apres le coefficient de ruissellement I/s/haa m3/haa
N T
3 327 2
: s 423,4
v 300 -E- 1
g 300 / 397’
o/ D 37900
2 10
% 250 36575
342,
DI 3265
314,5
>

150
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Coefficient de ruissellement
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Méthode des pluies (BE)

PRINCIPES :

- Achat des coefficients de Montana aupres de Météo France
- Qf =10l/s/ha

Méthode des pluies

L
o
—

0 50 100 150 200 250
Temps (min)

—\/olume entrée (m3) -~ Volume sortie(m3)  ==Volume stocké (m3)
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Comparaison des methodes

40,0
35’0 /
30,0
25,0 /

/ —Ville de Paris
20,0
/ ——CD92

—DEAQ93

~—~Méthode des pluies

Qf = 10l/s/ha

15,0

10,0

Lame d’eau a abattre a I’hectare actif (mm)

¥
o

o
o)

| [ I T 1
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
Coefficient de ruissellement
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Lame d’eau a stocker a ’hectare actif (mm)
N o - 1
° ° ° °

-
o
@]

o
@]

Comparaison des methodes

Cr=0,7

——Ville de Paris
~—CD92

ﬁ
~——Méthode des pluies
—
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Débit de fuite (I/s/ha)
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I T N [

Globalement

CD93

CDo92

Ville de Paris

Méthode des
pluies (BE)

INTERET ET LIMITES

Outils de vérification

Méthode « tres » simplifiée : facile
d’utilisation

Méthode avancée : tres complete
(interne DEA93)

Facilité d’utilisation
Compréhensible par les bureaux
d’études

Méthode « trés » simplifiée facile
d’utilisation

Applicable partout en France
Adaptable a chaque projet

Pas applicable pour les pluies
courantes

Pas d’outil de conception

Difficultés d’application aux
petits débits de fuite

Pas de prise en compte de
I’infiltration

Difficultés d’application aux
petits débits de fuite

Débit de fuite constant
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Merci de votre attention




